Mobile Gear MC-CS12 

電子メール、パソコン通信 
ご利用の手引き 


〈プロバイダ別通信設定の項目対応一覧付き〉 


電子メール、パソコン通信を利用するためには、パソコン通信やインターネットプ 
ロバイダに入会することが'必、要です。 

本書では、 BIGLOBE または NIFTY-Serve へオンラインで入会する場合のオンライン 
接続の手順を説明しています。 

付録には、プロバイダのサービスを利用する場合に通信設定で入力する項目と、プ 
ロバイダの発行する会員情報との対応を一覧にして掲載しています。 
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NIFTY-Serve はニフテイ株式会社の登録商標です0 

その他記載している会社名、製品名は各社の登録商標および商標です。 


本機（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、日本国外で使用された場合、当社は 
責任を負いかねますのでご注意ください。 



1 入会方法 

MG メールでメールを送受信したり、 MG パソコン通信でバソコン通信サービスを利 
用するには、バソコン通信ゃインターネットプロバイダに入会する必要があります。 
入会方法は、次の2つのうちから選択できます。 

入会方法-1 本機を入会先のサービスセンターに電話回線または ISDN 回線の 

アナログ側で接続して、画面上で入会手続きを行う方法（オン 
ラインサインアップ） 

入会方法-2 所定の用紙に必要事項を記入の上、郵送で申し込む方法 

入会方法-1では、本機のパソコン通信のメニューから 「 BIGLOBE 入会手続き」また 
は 「NIFTY-Serve 入会手続き」を選択して加入に必要な情報を簡単な操作でサービ 
スセンターに送信します。ユーザ ID と仮パスワードを受信すると、通信サービスを 
利用できるようになります（ただし、仮パスワードでは、一部使用できないメニュ 
一があります）〇この方法では、本機を電話回線または ISDN 回線のアナログ側でサ 
ービスセンターに接続するための設定を行う必要があります（本書で説明していま 
す)〇 

入会方法-2では、加入申し込み書を郵送後、郵送でユーザ ID と仮パスワードを受け 
取るため、通信サービスを利用できるまでに1週間以上かかる場合もあります（期 
間および用紙等は、入会先の説明書をご覧ください)。 

BIGL 0 BE または NIFTY - Serve 以外のパソコン通信の入会に関しては、ホストごとに 
オンラインサインアツプの方法が異なりますので、事前に調べておく必要がありま 
す。 


BIGLOBE、NIFTY-Serve、 その他のパソコン通信に関するサービスや操作上のご質 
問は、各パソコン通信やインターネットプロバイダ窓口にお問い合わせください。 



2 オンラインサインアップの申し込みについて 

オンラインサインアップによる申し込みは、次の条件を満たす方に限らせていただ 
いてます。 

• 18 歳以上で、本人名義のクレジットカードで BIGLOBE または NIFTY-Serve の利用 
料金が決済できる方。 

♦ BIGLOBE または NIFTY-Serve サービス会員規約に同意される方。 

会員規約については、別冊の 『 BIGLOBE おいでまシート』または 『 NIFTY-Serve 
イントロパック』を参照してください 0 

3オンラインサインアップの手順 

オンラインサインアップは以下のような手順で行います0 

なお、本書では、本機と電話回線とをつなぎ、 BIGLOBE または NIFTY-Serve に接続 
するまでの操作（①〜③まで）について説明します。 

① 電話機からはずしたモジュラーケーブルを本機に取り付けて、本機と電話回線 
とを接続します。 

② 本機の画面上で、使用する電話回線の種類や通信に必要な情報を入力します0 

③ 本機から、上言己②で設定したオンラインサインアップのサービスセンターにダ 
イヤルします0 

④ オンラインサインアップを開始し、加入に必要な情報をオンラインで登録しま 
す0 

⑤ ユーザ ID とパスワ ー ドが発行されます0 

BIGLOBE または NIFTY-Serve に接続した後のオンラインサインアップの手続き（④ 
⑤）は、別冊の 『BIGLOBE おいでまシート』または 『 NEFTY-Serve イントロパック』 
を参照してください。 




パスワードについて 

•入会手続き（オンラインサインアップ）が済むと、利用者 ID と仮パス 
ワー ドを入手できます。パスワ ー ドは後日正式なものが郵送されます 
ので、それ以降は正式なパスワードを使用してください。 

• 正式なパスワードが郵送によって通知されるまでには、約1週間から 
10日ほどかかります（入会先によって異なります)。 

•パスワードは、 盗用などの事故を避けるため、第三者に知られないよ 
うにしてください。 
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• 仮パスワードでは一部使用できない機能があります（電子メールな 
ど )0 

詳しくは別冊の 『 BIGLOBE おいでまシート』または 『 NIFTY-Serve イン 
トロパック』を参照してください。 

4オンラインサインアップを行う前に 

オンラインサインアップを行う前に次のことを確認してください。 

Mobile Gear 本体に主電池（単 3 アルカリ乾電池）と副電池（ボタン電池）は取り 
_付けられていますか？^_ 

取り付けられていない場合は、主電池->副電池の順で電池を取り付けてくださ い。 
(参照 [Mobile Gear MC-CS1 1/12 ユーザーズガイド（ハードウェア編)』の『い士 
電池（アルカリ乾電池）を取り付ける』『 1.3 セットアップ テープを 引き抜く』） 

1 Mobile Gear のセットアップは行われていますか? "1 

セットアップが行われていない場合は、電源を ON にするとセットアップウィザ ー 
ドが起動します。画面の指示に従って設定を行ってください。（参照 『 Mobi 】 eGear 
MC-CS 11/12 ユーザーズガイド（ハードウェア編)』の『 1.7 セットアップする』） 

ここでは、自宅の電話機（通常の 2 線式電話）と Mobile Gear の内蔵モデムを使って 
オンラインサインアップを行う例に沿って説明します。 

(##►1モデムカードを使用する場合、通信設定を行う前にモデムカードを入れ 
ておいてください。回線設定を新規作成しますので、『ユーザーズガイ 
ド（ソフトウェア編)』の入門編「2.2.1使用する場所に適した通信環境 
を作成する」を参照してください。 

なお、 BIGLOBE へのオンラインサインアップは、フリーダイヤル亩用 
です。携帯電話、および PHS では、フリーダイヤルが利用できないため、 
携帯電話、 PHS 経由での BIGLOBE のオンラインサインアップはできま> 
ん〇 
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5 電話回線に接続する 

電話機からモジュラーケーブルを外して、下図のように本機に接続します。 



電話回線について 

• 電話回線がモジュラージャック式でない場合は 

簡単な工事が必要です。詳しくは NTT の営業窓口にお問い合わせくた 
さい。 

• ビジネスホン、ホームテレホン、キーテレホン' デジタル式構内交換 
機が使用されている場合 

回線が、一般加入者回線と異なる場合があり、そのまま接続すると故 
障の原因になることがありますので、接続しないでください。通常の 
2線式電話回線でのご利用をお勧めいたします。回線の確認や詳細に 
っいては、電話設置会社にお問い合わせください。 

• キャッチホンでは 

契約しているキャッチホンのタイプによっては、通話の途中でキャッ 
チホンが入ると電話優先となり通話が切れてしまう場合があります。 
キャッチホン n では、通話中に切れるのを防ぐことが'できます。詳し 
くは NTT の営業窓口にお問い合わせください0 
• デジタル携帯電話 / PHS では 

BIGLOBE のオンラインサインアップは行えません（デジタル携帯電 
話/ PHS では、フリーダイヤルが利用できないため、 BIGLOBE のオン 
ラインサインアップの専用番号（フリーダイヤル）にダイヤルできま 
せん)。 
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6 通信設定を行う 

本機を使用している場所や電話回線、ホストに合わせて通信環境を設定します。 

オンラインサインアップの通信設定では次の設定を行います。 

籲発信元の設定（発信元の電話回線の種類など） 

•通信環境の設定 

一回線設定（直通/内線の選択） 

ーホストの選択（入会先） 

一接続先設定（接続先の電話番号） 

手順 I デスクトップ画面左下の「スタート」をタップ（スタイラスで画面に触 

れてすぐ離すことを1回行う）し、表示されるスタートメニューから 
「プログラム」をタップします。表示されるアイコンの中から、 「 mg 運 
用アシスタント」アイコンをダブルタップ（スタイラスで画面に触れて 
すぐ離すことを2回行う）後、「ショートカット登録/削除」アイコン 
をダブルタップすると、【ショートカット登録/削除】画面が表示され 
ます。 



手順2 「 MG パソコン通信」と 「MG メール」のチェックボックスが[□の状 
態の場合、タップして、チェックマークを表示します。 （「 MG パソコン 
通信」と 「 MG メール」以外の項目については、必要に応じて選択して 
ください。なお、チェックボックスが'灰色表示されているアプリケーシ 
ョンは、本機にインストールされていないため選択できません。） 

すでに 「 MG パソコン通信」と 「MG メール」のチェックボックスにチ 
ェックマークが表示されている場合、タップする必要はありません。 

手順3 ボタンをタップします。 
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手順 4 デスクトップ画面から 「 MG パソコン通信」アイコンをダブルタップし 

ます。 

【お使いになる前に】画面が表示されるので、メッセージをよくお読み 
ください。 



【お使いになる前に】画面が表示されなしヽ場合は 
すでに一度は通信環境の設定を行っている場合で 「 MG パソコン通信」 
アイコンを選択すると、パソコン通信のメイン画面が表示されます0 
[設定(0)]— [通信設定 ( T )] を選択すると、通信設定のメイン画面が 
表示されるので 、I ダィヤ ルのブロパティ （ D }~! ボタンを選択します。【ダイ 
ヤ ルの プロパティの 説明】画面が表示されるので、手順6 〜 12を行って 
ください。 

ダイヤルのプロパティの設定が'終わると、通信設定のメイン画面に戻り 
ます。[ファイル ( F )]— [設定追加 (八)] を選択すると、【設定追加】画 
面が表示され、通信環境の設定追加ウィザードが起動します（各画面で 
質問に答えて I 次へ 〉 ( N )| ボタンを選択していくと、一連の画面が表示さ 
れて、通信設定が完了するようになっています)。手順15に進んで通信 
環境を設定してください。 

手順5 まず、「発信元」を設定します。 

ィヤルのブロパティ （ d )| ボタンをタツプ(スタイラスで画面に 1回触れ 

てすぐ離す）します。 

【ダイヤルのプロパティの説明】画面が'表示されます。 

手順6 メッセージを読んでから [ ok ] ボタンをタップします。 

【通信のプロパティ】画面が表示されます0 
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手順 1 7 発信元を設定します。「発信元 ( F )」 にはあらかじめ「自宅」と「勤務先」 

が登録されています。 

ここで、直通電話（外線番号を付加しない）の場合は「自宅」を、外線 
発信の必要な電話の場合は「勤務先」を選択します 0 (勤務先の直通電 
話を使用するケースでは、「勤務先」を選択後、手順11のダイヤルパタ 
ーンの編集で直通電話の設定を行います。） 

〔参考 ►) _ボタンをタップすると、「発信元」の名称を、判別しやすいように 

付けることができます。 

(例）本社、スタジオ、取材先 

文字数の制限は30文字以内ですが、文字数が多いと、登録できる発信元 
の数が少なくなるほか、発信元の表示が空白となり通信できないことが 
あります。 

手順8 「市外局番 ( A )」 の入力欄をタップし、自宅の市外局番（または、自宅 

以外からのご使用では、使用する地域の市外局番）を入力します。 

手順9 「国番号 ( C )」 には、あらかじめ日本の国番号「81」が入力されている 

のでそのままにします。 

本機は日本国内仕様のため、日本国外で国番号を変更して使用した場合 
の動作は保証できません。 

手順 1〇 使用する回線の種類を指定します。電話回線が次の2つのうちどちらの 
種類なのか、電話料金の請求書などで確認してから画面の「トーン (7) 」 
もしくは「パルス ( P )」 の文字をタップしてください。 

• 卜ーン ( T ) ダイヤルするときに「ピッポッパ」と鳴るタイプ（プッ 
シユ回線）。ボタンを押すタイプの電話機で も、 ダイヤル回線の 
場合がありますので注意してください。 
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•パルス ( P ) ダイヤルするときに「ジジジ」と鳴るタイプ（ダイヤル 
回線)。 

手順11お使いの電話機で回線を接続するとき、外線発信番号が必要かどうかを 
確認し、以下の設定を行ってください。 

ディジタル公衆電話 ( ISDN ) のディジタル側やデジタル式構内交換機 
( PBX ) へ接続しないでください。故障の可能性があります（構内交換 
機を使用する場合は、一般加入者回線と同等であることを前もって確認 
のうえ接続してください）〇 

■—般公衆回線を使って回線を接続する場合 

• 「キャッチホン機能を解除 ( W )」 は□のままにします。 

• |_編隼(印ボタンをタップすると【ダイヤルパターンの編集】画面が'表 
示されます0「市内通話の)」「市外通話 ( U )」 「国際電話(1)」の先頭の外 
線発信番号「0，」がないことを確認してください。あらかじめ登録さ 
れている「自宅」は、そのように設定されています。 



例：市内通話：[電話番号] 

市外通話：[市外局番][電話番号] 

国際通話： 001,[国番号][市外局番][電話番号] 

■構内回線電話を使って回線を接続する場合 

あらかじめ登録されている「勤務先」は、外線発信番号が〇の内線電話 
用に設定されています。 

• 「キャッチホン機能を解除 ( W )」 は□のままにします0 
• 使用する電話機の外線発信番号が〇以外の場合は、 [ MUD ボタンを 
選択します。【ダイヤルパターンの編集】画面が表示されるので、「市 
内通話 ( L )」 「市外通話 ( D )」 「国際電話の」の先頭の「〇」を外線発信番 
号に変更してください。 
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例：外線発信番号が 9 の場合、「0，」を「9，」とします。 


手順 12 ボタンをタップします。【通信の プロパティ】 画面でもう一度 

| OK | ボタンをタップします。 

【お使いになる前に】画面に戻ります。これでダイヤルのプロパティの 
設定が終わりました。 


手順 


次に、 通信環境を設定します。 「通信設定 ( c )| ボタンを 選択 L ます 
通信設定のメイン画面が表示されます。 


フ7イル (£) 堳菓 (f) 表示(V) 
通言琛堆◎: 


mmmmmm 




現在の発信元：自宅 


： Cl：rx 


碰承雜 (t): 

自妳直通） i. 

本スト名⑽ 

播筏先名 <p) 

ID 名① 







手順14 [ファイル ( F )] _ [設定追加 ( A )] を選択します。 

通信環境を作成するための設定ウイザードが起動し、【設定追加】画面 
が表示されます。 

































































〔关考 p 設定ウィザードでは、 |次へ〉 ( N )| ボタンを選択して次の画面を表示して 
— いきます。ボタンを選択すると前の設定画面に戻り、もう一 

度設定をし直すことができます0 

手順通信環境の名前を入力します。通信環境の名前は、30文字以内で、判別 
しやすいタイトルを自由に付けることができます。 

(例）オフィスからの利用、携帯電話からの利用、 ISDN デジタル公衆 
電話からの利用 

ここでは、 「 PC - VAN 」 または 「 NIFTY 」 と入力します。 

r ^ n + r ^ 7 ^! キーを押すと日本語入カモードと英数字入カモードを 
切り替えることができます。詳しくは、『ユーザーズガイド（ハードウ 
エア編)』の『1.1.3日本語の入力』を參照してください0 

手順16 I 次へ >( N )| ボタンを選択します0 

回線設定を選択する画面が表示されます。 



回線設定で「新しい設定」を選択した場合、回線設定の名称を、判別し 

- - やすいように自由に付けることができます。 

(例）内蔵モデム（自動ダイヤル）、 PIAFS カード （ PHS 32 K ) 

手順1 了画面左のリストボックスの回線設定の中から接続する回線をタップして 
ください。 

通常の一般公衆回線の場合は、「自動（直通)」を選択します0 
電話回線に接続するときに外線発信番号を使用する場合は、「自動（内 
線)」を選択します。 

(使用する電話回線につながっていた電話機で電話をかけるとき、内線 
にかける場合はそのまま内線番号を、外線にかける場合には先頭に〇や9 
などの特定の番号をつける方法で区別している場合は、「自動（内線)」 
となります。） 
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手順 18 「次へ >( NQ | ボタンを選択します。 

ホストを選択する【設定追加】画面が、表示されます。 



手順19 「ホストー覧 ( L )」 に、接続できるホストの一覧が表示されています。 

「 PC - VAN 」 または 「 NIFTY - Serve 」 をタップして反転表示させ 
て、 [追加 (A い >| ボタンを選択しますハ 

手順20 I 次へ〉_ ボタンを選択します〇 

ID 設定を選択する画面が表示されます。 



手順ホストに接続するときの ID を選択します。 

• PC - VAN の場合 

「接続時に指定」を反転表示させて 「次へ >( N }| ボタンを選択 L ます。 
接続先設定を選択する画面が表示されます。 
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手順 23 へ進んでください。 

• NIFTY - Serve の場合 

「新しい設定」を反転表示させて I 次へ〉 ( N ) l ボタンを選択します 。 ID 
を設定する画面が表示されます。手順22へ進んでください。 



手順22 riDj にシリアルナンバー、「パスワード」にアグリーメントナンバー 
を入力します0シリアルナンバーとアグリーメントナンバーは、 
NIFTY-Serve のイントロパックの最終ページに入会登録用の専用ナンバ 
一として記載されていますので、参照してください0「確認」の欄に、 
再度アグリーメントナンバーを入力して、1 0 K ~| ボタンを選択します0 
接続先設定を選択する画面が表示されます。 
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手順 23 ここでは、「新しい設定」を反転表示させて |次へ〉 ( N )| ボタンを選択し 
ます。 

【接続先設定】画面が表示されます。 



手順24 「電話番号 1( A )」 に、接続先ホストの電話番号を入力します。電話番号 

は、 BIGLOBE の『おいでまシート』に掲載されているオンラインサイ 
ンアップのアクセスポイントの電話番号を入力します。 

NIFTY-Serve の 場合、 fNIFTY - Serve イントロ パック』 に掲載されてい 
るアクセスポイントのなかから選んで入力します。 

手順接続先の電話番号が入力できたら、 rwi ボタンを選択します。 

【設定追加】画面に戻ります。新しく登録した接続先設定が表示されて 
います。 



手順；26設定した内容が正しいことを確認し、 [完了 ( ni ボタンを選択します。 
これで通信環境の設定が終わりました。 

通信設定のメイン画面に戻ります。 

手順27 [ファイル⑺]_ [閉じる(〇]を選択します0 

パソコン通信のメイン画面が表示されます0作成した通信環境が「通信 
環境」に表示されています。 
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フ 7 似 D 設定 (2) 表示 M 1: 嘴 I 剛 ■llgil 

M lzJL ?-： 

現在の発信兀：面宝 | 3| 

通言琛堆： |pc~van |jr|— | 

PC-VAN マニュアル}乘作 

NIFTY マニュアル}象作 


回锶設定：旧助 (Hi® | 

撇先 
電話番号 1 
電話番号 2 
電話番号 3 
ID 

く入会手转き甩 > 

\ m \ I m I 1 文镱 

m\ 1 iimii 峨定 


7 オンラインサインアップのサービスセンターに接続する 

以上で、オンラインサインアップのサービスセンターに接続するための通信環境が 
整いました。 

それでは、さっそく BIGLOBE または NIFTY - Serve のオンラインサインアップのサー 
ビスセンターに接続しましよう0 



手順1 BIGLOBE に入会する場合は、 MG パソコン通信の画面から 「BIGLOBE 
入会手続き」をタップして、[通信 ( T )]— [接続 ( C )] を選択します。 
NIFTY - Serve に入会する場合は、 「 NIFTY - Serve 入会手続き」をタップし 
て、[通信 ( T )] 一 [接続 ( C )] を選択します。 

内蔵モデムから発信音が聞こえ、オンラインサインアップのセンターへ 
の接続が開始されます。 

手順;2 以降の操作については、別冊の 『 BIGLOBE おいでまシート』または 

『 NIFTY - Serve イントロパック』を参照してください 0 
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付録プロバイダ別通信設定の項目対応一覧 

BIGLOBE や NIFTY - Serve 、 およびその他のプロバイダに入会すると、会員情報が郵 
送されてきます0電子メールやパソコン通信サービスを利用するためには、送られ 
てきた会員情報に記載されている情報を参照しながら 、 Mobile Gear の通信設定で必 
要な項目を入力します0以下では、会員情報の項目と通信設定で入力する項目との 
名称の対応について、プロバイダ別に説明しています。 BIGLOBE 利用の場合は、 
P 15 〜 P 18 の、通信設定画面との対応、および名称対応の表をご覧ください。 
BIGLOBE 以外のプロバイダを利用する場合は、 P 18 の名称対応の表をご覧ください。 
■ BIGLOBE での設定項目と画面の対応 
BIGLOBE に入会すると、 「 BIGLOBE 会員証」が郵送されてきます。 

BIGLOBE を利用するための通信設定を行う際、その会員証に記載されている情報を 
次ページ以降の画面で入力します0 

なお、下記の内容はサンプルですので、お手持ちの会員証をご確認ください。 

コースや登録内容によっては、会員証に「メールボックス情報」、「ネームサーバア 
ドレス」、「サーバ情報」が掲載されません0 

通信設定の詳細については、『ユーザーズガイド（ソフトウェア編)』の入門編「第 
2章電子メールを送ってみよう」を参照してください。 


BIGLOBE 会員証からの抜粋（例) 


☆☆☆☆ 接続情報 ☆☆☆☆ 

I D 登録 日 

平成 9 年 4月1日 

ユーザ I D 

NECOOOOO ® 

(本）パスワード 

氺氺丰ホ**氺氺 

☆☆☆☆ メールボ 

ソクス情報 ☆☆☆☆ 

インターネッ トメ ールサーバ 

xxx . Diglobe . ne.jp C 3) 

メール アカウント 

nichiden 

メールパスワード 

???????? ④ 

電子メールアドレス 

mchiden @ xxx . biglobe . ne.jp 


1 - <D 

☆☆☆☆ ネームサーバアドレス ☆☆☆☆ 

ブライマリ DNS 

xxx . xxx . xxx.xxx { 7 ) 

セカンダリ DNS 

xxx . xxx . xxx.xxx ⑧ 

☆☆☆☆ サーバ 情報 ☆☆☆☆ 

ニュースサーバ : 

newss vdxx . mesnnetor . ip 
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以下の 5 つの画面は、 「 MG メール」の通信設定で表示されます。 
①②： 【 ID 設定】画面 



<D 


<D 


③®©©:【接続先設定（インターネット）】画面 



<D 




< 5 ) 


【接続先設定（インターネット）】画面 
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@(8)：【 TCP/IP の設定】画面 



<Z) 


<D 


【新しいダイヤルアップ接続】画面 



内蔵モデムを使用するときは、「モデムの選択 ( m )」 で rvi をタップし、 
「標準（内蔵）モデム」を選択してください。 
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本書の接続先設定と ID 設定で使用する呼称と、おもなプロバイダで使用されている 
呼称の対応を下記の表で確認してください0 

■接続先設定（インターネット） 




\名称 
プロバイダ名'ベ、、 

⑦ 

プライマリ DNS 

㈱ 

メールアドレス 

③ 

メールホスト 

送信ホスト 

④ 

パスワード 

BIGLOBE 

ブライマリ DNS 

電子メール 

アドレス 

インターネット 
メー ルサーバ 

m 

(本)パスワード 

II J 

ネームサーバ 

メールアドレス 

メールサーバ 
( POP 3) 

省略 

メールアドレスの 
パスワード 

InfoWeb 

ネームサーバ 
アドレス 

メールアカウント 
+ドメイン名 

メールサーバ名 

"1^ 

メールアカウント 
パスワード 

BEKKOAME 

DNS (ドメイン 
ネーム）サーバ 

メールアカウント 
+ドメイン名 

POP サーバ 

SMTP 

サーバ 

バスワード 

ASAHI ネット 

DNS 

E-Mail アドレス 

POP 3 

SMTP 

あなたの初期パスワード 

アスキー 

インターネット 

ネームサーバ 
(ブライマリ） 

メールアドレス 

SMTP.POP 

サーバー 

省略 

メールバスワード 

JustNet 

ブライマリ DNS 

メールアドレス 

メール受信 （ POP ) 
サーバー 

メール送信 
( SMTP ) 
サーバー 

バスワード 

リムネット 

ネームサーバー 

メールアドレス 

POP サーバー 

省略 

パスワード 

東京 

インターネット 

ネームサーバー 

( DNS ) 

アカウント+ドメ 
イン名（メ ールア 
カウント情報） 

メー ルサーバー 

m 

パスワード 
(メールアカウント情報） 


■ ID 設定 



\\ 名称 

① 

② 

プ a バイダ^\ 

ID 

パスワード 

BIGLOBE 

ユーザ ID 

(本)パスワ ー ド(接続情報に記載) 

10 

PPP 接綱ユーザ名 

PPP 接酬 バスヮード 

InfoWeb 

コネクション ID 

コネクションパスワード 

BEKKOAME 

ユーザ名 

バスヮード 

ASAHI ネット 

あなたの ID 

あなたの初期パスワード 

アスキー 

インターネット 

接続アカウント 

接続パスワード 

JustNet 

ログイン名 

パスワード 

リムネット 

ユーザ ID 

バスワード 

東京 

インターネット 

ダイアルアップログイン名 

ダイアルアップパスワード 


上記に記載されている項目の呼称は、各プロバイダによって変更される 
ことがあります0項目の呼称が不明な場合は、各プロバイダにお問い合 
わせください。 
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